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ANTICORIT DFV 2001 
Olej na ochranu proti korózii 
 
Popis: 
 
ANTICORIT DFV 2001 je olej na ochranu proti 
korózii neobsahujúci  zlúčeniny bária na báze 
rozpúšťadiel s nízkym obsahom aromatických 
uhľovodíkov.  
ANTICORIT DFV 2001 tvorí jemný olejovo-
vazelínovitý film s vysokou protikoróznou 
ochranou. Vzhľadom na jeho výbornú 
zmáčavosť je ho možné použiť i na 
konzerváciu vlhkých povrchov 
ANTICORIT DFV 2001 zabezpečuje i pri malej 
hrúbke ochranného filmu výbornú protikoróznu 
ochranu a vyznačuje sa vynikajúcou 
odolnosťou voči korózii spôsobenou 
orosovaním chránených povrchov. 
ANTICORIT DFV 2001 je vhodný na 
konzerváciu polotovarov, rúr a strojných 
súčiastok počas skladovania a transportu. 
ANTICORIT DFV 2001 v prípade potreby je 
možné odstrániť bežnými priemyselnými 
čističmi a rozpúšťadlami. Odporúčame 
odskúšať naše prostriedky RENOCLEAN. 
 

Použitie: 
 
ANTICORIT DFV 2001 sa aplikuje na 
chránené povrch  prednostne namáčaním 
v konzervačnom kúpeli, je ho však  možného  
nanášať aj striekaním ( aj elektrostaticky) 
prípadne štetcom. Pri aplikácii dodržujte platné 
bezpečnostné predpisy. 
 
 
 
Výhody použitia : 
 

 vynikajúca protikorózna ochrana 
 

 široké spektrum použitia 
 

 tenký film 
 

 neobsahuje zlúčeniny bária 
 

 výborná ochrana voči orosovaniu 

Typické hodnoty parametrov : 
 

parameter jednotka  hodnota norma 

farba   4,5 DIN ISO 2049 

hustota pri 15 ºC kg/m3 830 DIN 51 757 

bod vzplanutia ºC 63 DIN  EN ISO22 719 

viskozita pri 20 ºC mm2/s 4,6 DIN 51 562 

váha filmu g/m2 1,4 FLV-F3 

odmastiteľnosť   vyhovuje VW 52.02 

korózne testy (RR St 1405)       

 kondenzačná komora cykly >10 DIN 50 017-KFW  

 soľný test hodina 8 DIN 50 021-SS 

          FLV -  laboratórna metóda firmy FUCHS 
          VW -  laboratórny test firmy VOLKSWAGEN 

 
 
Informácie, uvedené v tomto technickom liste, majú len informatívny charakter. Vyhradzujeme si právo vykonať bez  predchádzajúceho 
upozornenia akékoľvek úpravy týkajúce sa zloženia  našich výrobkov s cieľom zlepšiť ich vlastnosti alebo uviesť ich do súladu s každou 

právnou normou, ktorá sa ich bude týkať. 

 

 
 


